
Schutz von Mensch und Umwelt
• Rohstoffauswahl: 
 Schadstoffarme und nachwachsende Materialien

• Produktion und Verarbeitung: 
 Verzicht auf Lösungsmittel 
 Reduzierung des Treibhauseffektes 
 Sicherheit und Verantwortung für Mitarbeiter

• Recycling:
 Keine umweltgefährdenden Stoffe
 Schutz von Böden und Gewässern

• Nutzung: 
 Lange Schutzdauer
 Ressourcenschonung

Für weitere Informationen stehen Ihnen unser Personal in den Regionen, sowie die Spezialisten 
in der Zentrale zur Verfügung.

• 2K-Beschichtung für Kälteleitungen nach EN ÖNORM H5155 
• Schichtstärke 160µm bzw. 80 µm
• geeignet für Mediumtemperatur von -50 bis +150°C
• entspricht den Vorgaben und Richtlinien der Gesellschaft 
 für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI)
• umweltfreundlicher, auf Wasser basierender Lack
• möglich für Rohre bis zu 406,4 mm Außendurchmesser
• kurzfristig ab Lager
• just in time

2-KOMPONENTEN 
BESCHICHTUNGEN 
am Standort Gerasdorf

Wir freuen uns auf Ihre Aufträge! www.kontinentale.at
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