> Anmarunen

ARI-SAFE

Sicherheitsventil

Vollhub-Sicherheitsventil / Normal-Sicherheitsventil

ARI-SAFE

Vollhub-Sicherheitsventil D/G
Normal-Sicherheitsventil F

+ Bauteilgepruft nach TRD und AD2000-A2
« TOV -8V .. -663 - D/G Figur 901-912
« TUV -SV -..-663 - F Figur 901/911

* weitere Zulassungen: siehe Innenteil

9N

912
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ARI-SAFE
Normal-Sicherheitsventil
fur die Heizungstechnik

+ Bauteilgepruft nach TRD 721

« TOV -SV -..-688 - D/G/H Figur 903
« TOV -SV -..-688 - D Figur 904
ARI-SAFE-P

Normal-Sicherheitsventil D/G/F
* Bauteilgeprift nach TRD und AD2000-A2

« TOV -SV -..-811 - D/G Figur 921-924
« TOV -8V -..-811 -F Figur 921/923
ARI-SAFE-TC

Vollhub-Sicherheitsventil D/G
Normal-Sicherheitsventil F
+ Bauteilgepriift nach TRD und AD2000-A2

« TOV -SV -..-995 - DIG Figur 941-943
« TOV -SV -..-995 -F Figur 941/943
ARI-SAFE-TC

Normal-Sicherheitsventil

fiir die Heizungstechnik

+ Bauteilgepriift nach TRD 721

« TOV -SV -..-997 - DIG/H Figur 945
« TOV -8V -..-997 -D Figur 946
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ARI-SAFE-TCP

Normal-Sicherheitsventil D/G/F

* Bauteilgeprift nach AD2000-A2

« TOV -8V -..-1041 - D/G Figur 961-963
« TOV -SV -..-1041 -F Figur 961/963

:

Fig. 961
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ARI-SAFE-TCS
Normal-Sicherheitsventil D/G/F

+ Bauteilgepriift nach AD2000-A2

« TOV -SV -..-1041 - D/G Figur 951-953
« TOV -SV -..-1041 -F Figur 951/953
FUR HORIZONTALEN EINBAU

;|
3 5

Fig. 951
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BR 900

BR 950/960

Merkmale:

+ Direktwirkend federbelastet

* Hohe Verschlei¥festigkeit Sitz/Kegel

* Prézise Zentrierung und Fihrung des Kegels
+ Wahlweise Elastomer-Kegel

+ Wahlweise Elastomer-Faltenbalg

+ Wahlweise Edelstahl-Faltenbalg

* ARI-SAFE-TC/TCP/TCS:
Alle gangigen Gewindearten

Ausgabe 12/10 - Techn. Anderungen vorbehalten

Datenblatt 900001 deutsch



ARI-SAFE

Fig. 901/ 902/ 911/ 912
ARI-SAFE - Vollhub-Sicherheitsventil D/G, Normal-Sicherheitsventil F
Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite
" 8 12.901/902/911/912 | PN16/16 EN-JL1040 DN20/32 - 150/250
35 25.901/902/911/912 | PN40/16 EN-JS1049 DN20/32 - 100/150
T 35.901/902/911/912 | PN40/16 1.0619+N DN20/32 - 150/250
17 55.901/911 PN40/16 1.4408 DN20/32 - 100/150
. . Flanschbohrungen/-
. o Figur Temperaturbereich | Flansch e s,
—|= 5% 12.901/902/911/912 | -10°C bis +300°C DIN EN 1092-2 DIN 2533/2533
1
T a—|| =1 37 i 25.901/902/911/912 |-10°Cbis +350°C | DINEN 10922 | DIN 28607/28605
g 3 14 E:E 35.901/902/911/912 | -10°C bis +450°C DIN EN 1092-1 DIN 2545/2543
== ! o 55.901/911 -60°C bis +400°C | DINEN1092-1 | DIN 2545/2543
= = =
- 8 = Bauteilkennzeichen
> [SS % 3 Vollhub-Sicherheitsventil: TUV - SV . . -663 - D/G (Fig. 901/902/911/912)
4 Normal-Sicherheitsventil: TUV - SV -. . -663 - F (Fig. 901/911)
N % ol | 12 Ansprechiberdruck siehe ,Abblaseleistungen*.
s ” Anforderungen
_ [ edo 1 nach EN ISO 4126-1, VdTUV-Merkblatt 100, AD2000-A2, TRD 421,
B I bei der Werkstoffwahl ist TRB 801 Nr. 45 zu beachten!!
oz Ausfi
i = usfiihrung
DNt Sicherheitsventil, federbelastet, direktwirkend
PK/nxed
D1 GroRenbestimmung
b fiir Wasserdampf, Luft und Wasser siehe Abblaseleistungen-Tabellen,
Berechnungen nach EN ISO 4126-1, TRD 421 und AD2000-A2.
Fig. ... .901 Fig. ... .902 s
geschlossene Anliiftung offene Anliiftung Beno?ngte A"?,ab,e"
+ Medium gasférmig: Massenstrom (kg/h), molare Masse (kg/kmol), Temperatur (°C),
Ansprechuberdruck (bar), GegenUberdruck (bar)
+ Medium fliissig: Massenstrom (kg/h), Dichte (kg/m?), Viskositét, Temperatur (°C),
29 Ansprechiberdruck (bar), Gegentiberdruck (bar)
30 Bestelltext:
“1 ARI-SAFE-Sicherheitsventi,
Figur ..., DN .../..., PN ..., Werkstoff ..., Ansprechiberdruck ...bar
Auszug maglicher Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Verfahrenstechnik, Anlagenbau, etc.
— % = (weitere Einsatzgebiete auf Anfrage)
g — g — Auszug moglicher Durchflussmedien
a—] % a— % EN-JL1040, EN-JS1049 1.0619+N: Wasserdampf, neutrale Gase und Dampfe sowie
= = = = Fliissigkeiten
7| 7 1.4408: Wasserdampf, aggressive Gase und Dampfe sowie Fliissigkeiten
a7 (weitere Durchflussmedien auf Anfrage)
\
| o ohne Metallfaltenbalg mit Metallfaltenbalg
A " Fremdgegendruck kein Gegendruck zulassig auf Anfrage
] L Eigengegendruck max. 10% vom Ansprechiiberdruck auf Anfrage
1 ST (groRer auf Anfrage)
Fig. ... .911 Fig. ... .912
gasdichte Kappe offene Anliiftung
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ARI-SAFE

Fig. 901/902/911/912
Abmessungen und Gewichte
DN1/DN2 (mm) 20/32 25/40 32/50 40/65 50/80 65/100 80/125 100/150 | 125/200 | 150/250
d, (mm) 18 22,5 29 36 45 58,5 72 90 106 125
A, (mm?) | 254 398 661 1018 1590 2688 4072 6362 8825 12272
| (mm) 85 100 110 115 120 140 160 180 200 225
i (mm) 95 105 115 140 150 170 195 220 250 285
H (mm) 270 280 330 390 435 545 610 690 845 890
H (Faltenbalg-Ausfiihrung) (mm) 310 335 390 445 500 620 690 770 - -
X (mm) 150 150 200 250 300 350 400 500 500 500
Versohlussschradbe | neh) | G 14° 68
Gewicht (kg) 8,5 10 14 20 28 40 53 80 125 165
Gewicht (Faltenbalg-Ausf.) (kg) 9,5 1,5 16 22,5 32 47 59 90 - -
Standard-Flanschmale siehe Seite 34.
") Standard fiir EN-JL1040, EN-JS1049 1.0619+N, optional bei 1.4408
Federeinstellbereiche: Standard-Ausfiihrung (bartii) Federeinstellbereiche: Faltenbalg-Ausfiihrung (barii)
DN20 DN25 - 50 | DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
02-05 [02-05 02-05 02-05 02-05 02-04 02-05 30-37 125-33 |25-32 |26-36 (28-34 |25-37 |25-33 (25-35
0,52-1 0,52-1 0,52-1 0,52-1 0,52-1 0,42-0,75 (0,52 -1 38-46 |34-46 [33-40 |37-45 |35-45 |(38-46 |34-45 [36-42
105-15 |1,05-15 [105-15 |105-15 |1,05-15 |0,77-1,1 |1,05-15 47-63 |47-54 |41-55 |46-56 |46-84 [47-59 |46-58 |43-49
155-25 |155-2 |155-2 |155-2 |155-2 [115-15 |1,55-19 64-84 |55-70 |56-64 |57-75 |85-100 [60-80 |59-75 |50-56
255-45 1205-2,7 (205-27 |205-27 [205-25 |155-19 |1,95-23 85-102 |7,1-90 1|65-79 |76-100 |10,1-115(8,1-100 |76-89 |57-7,0
46-85 (2,75-36 |275-36 [2,75-36 [255-3 195-25 (235-27 10,3-13,0(91-11,7 |80-115 [10,1-125|11,6-16,0 {10,1-18,0(9,0-105 |7,1-8,0
86-19 |37-5 37-5 37-5 305-36 [255-2,95 |2,75-33 13,1-17,0 [11,8-16,0 |11,6-185 |126-16,0 |16,1-185 106-13,01(8,1-93
19,1-28 |51-9 51-9 51-9 37-5 3-4 3,35-4,1 171-27,516,1-22,0 18,6 -25,0 |16,1-22,0 |18,6-23,0 13,1-140(94-115
281-35 |9,1-16 91-16  [9,1-14 51-9 41-57 |42-55 22,1-30,0 11,6-13,0
351-40 [161-22 |16,1-22 |141-19 |91-14 58-82 [56-74 Faltenbalg-Ausfiihrung als Normalventil (nur Fig. 901/911)
221-28 [221-28 |19,1-25 |141-19 |(83-12 |7,5-11
28,1-34 191-24 |121-17 |111-16
171-24 |16,1-21
241-27 [21,1-26
Teileliste
Pos. Bezeichnung Fig. 12.901/902/911/912 | Fig. 25.901/902/911/912 | Fig. 35.901/902/911/912 | Fig. 55.901/911
1 Gehause EN-GJL-250 , EN-JL1040 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | GP240GH+N, 1.0619+N | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
2 Sitz X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
3 Stiftschrauben 25CrMo4, 1.7218 A4-T70
4 Zwischenscheibe X20Cr13+QT, 1.4021+QT X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
8 Sechskantmutter C35E, 1.1181 Ad
11 Haube geschlossen EN-GJL-250 , EN-JL1040 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
12 Kegel X39CrMo17-1+QT, 1.4122+QT XB6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
14 Spindel * X20Cr13+QT, 1.4021+QT X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
17 Spannschraube X20Cr13+QT, 1.4021+QT X2CrNiMo17-12-2, 1.4404
28 Kappe geschlossen EN-GJL-250 , EN-JL1040 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
29 Kappe offen EN-GJL-250 , EN-JL1040 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
30 Kappe gasdicht EN-GJL-250 , EN-JL1040 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
35 Anliftgabel EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
36 Hebel geschlossen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
37 Feder * 51Crv4, 1.8159 X10CrNi18-8, 1.4310
41 Hebel offen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049
42 Haube offen EN-GJL-250 , EN-JL1040 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049
43 Elastomer-Faltenbalg (optional) EPDM
55 Faltenbalgeinheit (optional) X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
70 Ausgleichskolben (optional) X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
* Ersatzteile

Angaben / Einschréankungen der Regelwerke sind zu beachten!

ARI-Armaturen aus EN-JL1040 sind fiir den Einsatz in Anlagen nach TRD 110 nicht freigegeben.

Die Zulassung zur Herstellung gemaR TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden. (EN-JL1040 ist nach TRB 801 Nr. 45 nicht zugelassen.)

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.
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ARI-SAFE

Abblaseleistungen Fig. 901 /902 / 911 / 912
Abblaseleistungen Sattdampf / Luft incl. 10% Drucksteigerung
Ansprechiiberdruck | Sattdampf (kg/h) Il Luft 0°C und 1.013 bara (Nm%/h)
5 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
ar

0,2 81 95 | 126 | 148 | 210 | 246 | 324 | 380 | 506 | 594 | 855 | 1003 | 1295 | 1520 | 2024 | 2375 | 2510 | 2945 | 3490 | 4100

0,4 120 | 143 | 185 | 223 | 307 | 370 | 473 | 570 | 739 | 891 | 1250 | 1505 | 1890 | 2280 | 2960 | 3565 | 3630 | 4380 | 5050 | 6090

0,5 132 | 161 | 207 | 252 | 344 | 419 | 529 | 646 | 827 | 1009 | 1400 | 1705 | 2120 | 2585 | 3310 | 4035 | 4070 | 4970 | 5660 | 6910

0,6 147 | 182 | 230 | 284 | 383 | 472 | 590 | 728 | 923 | 1135 | 1560 | 1920 | 2360 | 2910 | 3690 | 4545 | 4470 | 5520 | 6220 | 7675

0,8 174 | 218 | 272 | 341 | 453 | 567 | 698 | 873 | 1090 | 1365 | 1840 | 2305 | 2790 | 3490 | 4360 | 5460 | 5240 | 6555 | 7280 | 9115

1 203 | 255 | 317 | 398 | 526 | 661 | 811 | 1019 | 1270 | 1590 | 2140 | 2690 | 3245 | 4075 | 5070 | 6370 | 6030 | 7575 | 8385 | 10530
1,5 272 | 344 | 425 | 538 | 707 | 894 | 1090 | 1378 | 1700 | 2150 | 2875 | 3640 | 4355 | 5510 | 6800 | 8610 J 8050 | 10195 | 11200 | 14180
2 305 | 388 | 477 | 607 | 792 | 1008 | 1220 | 1550 | 1900 | 2425 | 3220 | 4100 | 4880 | 6210 | 7625 | 9700 J 10125 | 12890 | 14080 | 17920
2,5 366 | 468 | 572 | 731 | 950 | 1215 | 1460 | 1870 | 2285 | 2925 | 3865 | 4945 | 5855 | 7490 | 9145 | 11700 J 11990 | 15330 | 16660 | 21300
3 424 | 544 | 662 | 850 | 1100 | 1410 | 1695 | 2175 | 2645 | 3400 | 4475 | 5750 | 6775 | 8700 | 10600 | 13600 | 13880 | 17840 | 19300 | 24800

535 | 692 | 837 | 1080 | 1390 | 1800 | 2140 | 2770 | 3350 | 4330 | 5650 | 7310 | 8570 | 11080 | 13400 | 17300 | 17550 | 22725 | 24400 | 31600

640 | 834 | 1000 | 1300 | 1665 | 2160 | 2565 | 3330 | 4000 | 5210 | 6770 | 8800 | 10260 | 13340 | 16000 | 20840 | 21000 | 27350 | 29250 | 38000

850 | 1115 | 1330 | 1745 | 2210 | 2900 | 3400 | 4465 | 5320 | 6970 | 9000 | 11790 | 13600 | 17860 | 21300 | 27900 | 27900 | 36600 | 38800 | 50900

957 | 1255 | 1495 | 1965 | 2485 | 3260 | 3820 | 5030 | 5980 | 7860 | 10100 | 13280 | 15300 | 20100 | 23900 | 31430 | 31350 | 41200 | 43600 | 57300

4
5
6 745 | 975 | 1165 | 1520 | 1940 | 2530 | 2990 | 3900 | 4665 | 6090 | 7890 | 10300 | 11950 | 15600 | 18650 | 24370 § 24500 | 31900 | 34050 | 44400
7
8
9

1060 | 1395 | 1660 | 2185 | 2755 | 3630 | 4245 | 5590 | 6630 | 8740 | 11200 | 14770 | 16950 | 22370 | 26500 | 34960 | 34800 | 45800 | 48400 | 63800

10 1165 | 1540 | 1820 | 2400 | 3025 | 3990 | 4665 | 6150 | 7290 | 9610 | 12300 | 16250 | 18650 | 24600 | 29150 | 38500 § 38250 | 50500 | 53200 | 70200

1 1270 | 1680 | 1985 | 2625 | 3300 | 4360 | 5080 | 6720 | 7940 | 10500 | 13400 | 17750 | 20300 | 26900 | 31750 | 42000 | 41600 | 55100 | 58000 | 76600

12 1375 | 1820 | 2150 | 2845 | 3570 | 4730 | 5500 | 7290 | 8590 | 11380 | 14500 | 19240 | 22000 | 29150 | 34350 | 45500 | 45100 | 59700 | 62700 | 83100

13 1480 | 1960 | 2310 | 3070 | 3840 | 5090 | 5920 | 7850 | 9250 | 12270 | 15600 | 20730 | 23650 | 31400 | 37000 | 49000 | 48500 | 64400 | 67500 | 89500

14 1580 | 2100 | 2475 | 3290 | 4110 | 5460 | 6340 | 8400 | 9900 | 13150 | 16700 | 22200 § 25350 | 33650 | 39600 | 52600 | 52000 | 69000 | 72300 | 96000

15 1690 | 2245 | 2640 | 3500 | 4385 | 5830 | 6760 | 8980 | 10550 | 14030 | 17800 | 23700 § 27000 | 35900 | 42200 | 56100 | 55400 | 73600 | 77000 |102400

16 1790 | 2385 | 2800 | 3725 | 4655 | 6190 | 7170 | 9540 | 11200 | 14900 | 18950 | 25200 § 28700 | 38200 | 44800 | 59600 | 58800 | 78200 | 81800 |108800

17 1900 | 2530 | 2965 | 3950 | 4930 | 6560 | 7590 | 10100 | 11850 | 15800 | 20050 | 26700 § 30350 | 40400 | 47400 | 63100 | 62200 | 82900 | 86600 115300

18 2000 | 2670 | 3130 | 4170 | 5200 | 6920 | 8010 | 10670 | 12500 | 16650 | 21150 | 28100 | 32050 | 42700 | 50100 | 66700 | 65700 | 87500 | 91400 |121700

19 2100 | 2800 | 3295 | 4390 | 5470 | 7300 | 8430 | 11240 | 13150 | 17550 | 22250 | 29600 | 33700 | 44900 | 52700 | 70200 | 69100 | 92100 | 96200 |128100

20 2210 | 2950 | 3460 | 4610 | 5750 | 7660 | 8850 | 11800 | 13800 | 18400 § 23350 | 31150 | 35400 | 47200 | 55300 | 73700 | 72600 | 96800 |101000| 134600

21 2320 | 3090 | 3620 | 4830 | 6020 | 8020 | 9250 | 12370 | 14500 | 19300 § 24500 | 32650 | 37100 | 49400 | 57900 | 77300 | 76000 |101400/105800| 141000

22 2420 | 3230 | 3790 | 5050 | 6290 | 8390 | 9700 | 12930 | 15150 | 20200 § 25600 | 34150 | 38800 | 51700 | 60600 | 80800 | 79500 |106000|110900| 147500

2635 | 3515 | 4120 | 5490 | 6840 | 9120 | 10500 | 14060 | 16450 | 21970 | 27850 | 37100 | 42100 | 56200 | 65900 | 87900 | 86500 |115300|120600|160400

25 2740 | 3655 | 4280 | 5710 | 7120 | 9490 | 10950 | 14620 | 17100 | 22850 | 28950 | 38600 | 43800 | 58500 90200 |120000|125500| 166900

26 2850 | 3800 | 4450 | 5930 | 7390 | 9850 | 11350 | 15190 | 17800 | 23730 | 30050 | 40100 93700 |124600|130300| 173300

28 3060 | 4080 | 4780 | 6370 | 7950 | 10600 | 12250 | 16320 | 19100 | 25500 | 32300 | 43100

30 3270 | 4360 | 5120 | 6810 § 8500 | 11320 | 13100 | 17450 | 20450 | 27250
32 3490 | 4640 | 5450 | 7250 | 9060 | 12050 | 13950 | 18570 | 21800 | 29000
34 4925 7700 12790 19700 30800
40 5770

TOV -8V -..-663 -DIG
Berechnungen entsprechend TRD 421 und AD2000-A2
DN125, DN150 héhere Driicke auf Anfrage

<— max. Ansprechdruck Edelstahl - Ausfiihrung
n
g
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ARI-SAFE

Abblaseleistungen Fig. 901 / 911
Abblaseleistungen Wasser incl. 10% Drucksteigerung
Differenzdruck Wasser 20°C (t/h)
bar DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
0,2 3,28 513 8,53 131 20,5 30,8 46,7 73,0 94,9 132,0
0,5 5,19 8,12 13,5 20,8 32,5 48,8 73,9 115,0 150,0 209,0
1 7,35 11,5 19,1 29,4 45,9 69,0 104,0 163,0 212,0 295,0
2 10,4 16,2 27,0 41,6 64,9 97,5 148,0 231,0 300,0 417,0
3 12,7 19,9 33,0 50,9 79,5 119,0 181,0 283,0 368,0 511,0
4 14,7 229 38,1 58,7 91,8 138,0 209,0 326,0 4240 590,0
5 16,4 257 42,6 65,5 102,0 154,0 233,0 365,0 474,0 660,0
6 18,0 28,1 46,7 72,0 112,0 169,0 256,0 400,0 520,0 723,0
7 19,4 304 50,4 7,7 121,0 182,0 276,0 432,0 562,0 781,0
8 20,8 32,5 53,9 83,1 130,0 195,0 295,0 461,0 600,0 835,0
9 22,0 344 57,2 88,1 138,0 207,0 313,0 490,0 637,0 885,0
10 232 36,3 60,3 92,9 145,0 218,0 330,0 516,0 671,0 933,0
1 244 38,0 63,2 97,4 152,0 229,0 346,0 540,0 703,0 977,0
12 254 39,7 66,0 102,0 159,0 239,0 362,0 565,0 735,0 1022,0
13 26,5 414 68,7 106,0 165,0 249,0 376,0 587,0 764,0 1062,0
14 275 42,9 713 110,0 172,0 258,0 391,0 611,0 794,0 1104,0
16 294 45,9 76,3 117,0 184,0 276,0 418,0 653,0 849,0 1181,0
18 31,2 48,7 80,9 125,0 195,0 293,0 443,0 692,0 900,0 1252,0
g‘ 19 32,0 49,9 82,9 128,0 200,0 300,0 454,0 710,0 923,0 1284,0
% 20 32,8 51,3 85,3 131,0 205,0 308,0 467,0 730,0 949,0 1320,0
<:_, 21 33,7 52,6 87,4 135,0 210,0 316,0 479,0 748,0 973,0 1350,0
g 24 36,0 56,2 93,4 144,0 225,0 338,0 512,0 800,0 1040,0 1443,0
% 25 36,7 57,4 95,3 147,0 229,0 345,0 522,0 1059,0 1473,0
g 26 37,4 58,5 97,2 150,0 234,0 352,0 1080,0 1502,0
<
8|27 38,2 59,6 99,0 153,0 238,0 358,0 1100,0
g 28 389 60,7 101,0 155,0 243,0 365,0
2130 402 629 104,0 1610 251,0
l 32 415 64,8 108,0 166,0 259,0 .
TUV -SV -..-663 -F
34 42,8 66,9 111,0 171,0 268,0
40 46,4

Ausflussziffer Kdr (Werte fiir D/G variabel: DN20-100 < 3,5 bar, DN125-150 < 4,0 bar)

Kdr DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 | DN 50 | DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
DIG 0,74 0,7
F 0,54 \ 0,48 0,45

Ausgabe 12/10 - Techn. Anderungen vorbehalten 5



<> anmarumen

ARI-SAFE

ARI-SAFE - Heizungs-Sicherheitsventil

$D2
BK/nxed
DN2
|
T

EPDM-WEDI-Kegel, EPDM-Faltenbalg

(Ausf. DN 20-100)  (Ausf. DN125-150)

29
41

17

37
14

—11

N w oo

Fig. 903
Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite
12.903 PN16/16 EN-JL1040 DN20/32 - 150/250
. . Flanschbohrungen/-
Figur Temperaturbereich | Flansch o ——-—t
12.903 -10°C bis +120°C DIN EN 1092-2 DIN 2533/2533

Bauteilkennzeichen
Heizungs-Sicherheitsventil: TOV - SV -. . -688 - DIG/H
Ansprechuberdruck siehe ,Abblaseleistungen*.

Anforderungen

nach TRD 721 Abschnitt 6, bei der Werkstoffwahl ist die TRD zu beachten!
(EN-JL1040 max. 10bar; >10 bar 25.903 EN-JS1049 bzw. 35.903 1.0619+N)

Verwendung
Nach DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebauden

Ausfiihrungen

Normal-Sicherheitsventil, federbelastet, direktwirkend mit metallisch abgestiitztem EPDM-
WEDI-Kegel, EPDM-Faltenbalg, geschlossener Federhaube mit Kontrollbohrung, offener
Anliftung sowie Sitz und Spindel aus Niro

GroRenbestimmung

nach TRD Absatz 6.2.5 (siehe Abblaseleistungen-Tabelle Figur 903)
Bestelltext:

ARI-SAFE-Sicherheitsventil,

Figur ..., DN .../..., PN ..., Werkstoff ..., Ansprechtiberdruck ...bar

Auszug maglicher Einsatzgebiete
Heizungsanlagen

(weitere Einsatzgebiete auf Anfrage)
Auszug maglicher Durchflussmedien
Warm- und HeiRwasser

(weitere Durchflussmedien auf Anfrage)
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ARI-SAFE

Fig. 903
Abmessungen und Gewichte
DN1/DN2 (mm) 20/32 25/40 32/50 40/65 50/80 65/100 80/125 100/150 | 125/200 | 150/250
d, (mm) 18 22,5 29 36 45 58,5 72 90 106 125
A, (mm?) | 254 398 661 1018 1590 2688 4072 6362 8825 12272
| (mm) 85 100 10 115 120 140 160 180 200 225
i (mm) 95 105 115 140 150 170 195 220 250 285
H (mm) 270 280 330 390 435 545 610 690 845 890
X (mm) 150 150 200 250 300 350 400 500 500 500
Entwésserungsbohrung
mit Verschlussschraube (inch) |G 1/4* G 3/8"
(optional)
Gewicht (kg) 8,5 9,5 13,5 20 26 39 53 82 125 165
Standard-Flanschmale siehe Seite 34.
Federeinstellbereiche (barii)
DN20 DN25 - 50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150
02-05 02-05 02-05 02-05 02-05 02-04 02-05
0,52 -1 0,52 -1 0,52 -1 0,52 -1 0,52 -1 0,42-0,75 0,52 -1
1,05-15 1,05-1,5 1,05-15 1,05-1,5 1,05-1,5 0,77-11 1,05-1,5
1,55-2,5 1,55-2 1,55-2 1,55-2 1,55-2 1,15-15 1,55-1,9
2,55-45 2,05-2,7 2,05-2,7 2,05-2,7 2,05-25 1,55-1,9 1,95-23
46-85 2,715-36 2,75-3,6 2,75-3,6 255-3 1,95-25 2,35-27
8,6-16 37-5 37-5 37-5 3,05-3,6 2,55-2,95 2,75-33
51-9 51-9 51-9 37-5 3-4 3,35-41
9,1-16 9,1-16 9,1-14 51-9 41-57 42-55
14,1-16 9,1-14 58-82 56-74
14,1-16 8,3-12 75-11
12,1-16 1,1-16
Teileliste
Pos. Bezeichnung Fig. 12.903
1 Gehause EN-GJL-250 , EN-JL1040
2 Sitz X20Cr13+QT, 1.4021+QT
3 Stiftschrauben 25CrMo4, 1.7218
4 Zwischenscheibe X20Cr13+QT, 1.4021+QT
8 Sechskantmutter C35E, 1.1181
1 Haube geschlossen EN-GJL-250 , EN-JL1040
12 Kegel X20Cr13+QT, 1.4021+QT / EPDM
14 Spindel * X20Cr13+QT, 1.4021+QT
17 Spannschraube X20Cr13+QT, 1.4021+QT
29 Kappe offen EN-GJL-250 , EN-JL1040
37 Feder FDSICr
41 Hebel offen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049
43 Elastomer-Faltenbalg EPDM
* Ersatzteile
Angaben / Einschréankungen der Regelwerke sind zu beachten!
ARI-Armaturen aus EN-JL1040 sind fiir den Einsatz in Anlagen nach TRD 110 nicht freigegeben.
Die Zulassung zur Herstellung gemaR TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden. (EN-JL1040 ist nach TRB 801 Nr. 45 nicht zugelassen.)
Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.
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ARI-SAFE

Abblaseleistungen Fig. 903
Abblaseleistungen Sattdampf incl. 10% Drucksteigerung
Sattdampf (kg/h) Heizleistung (kW)
Ansprech- ﬁlz-se- Eintrittsnennweite
iiberdruck in bar leistung
DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
kg/h 203 317 526 811 1270 2140 3245 5070 6030 8385
1.0 kw 124 193 321 495 774 1310 1980 3095 3680 5120
kg/h 272 425 707 1090 1700 2875 4355 6800 8050 11200
1.5 kw 164 257 427 658 1030 1740 2630 4110 4870 6770
kg/h 305 477 792 1220 1900 3220 4880 7625 10125 14080
20 kW 183 285 474 731 1140 1930 2920 4570 6060 8430
kg/h 366 572 950 1460 2285 3865 5855 9145 11990 16660
25 kw 217 340 565 870 1360 2300 3480 5440 7120 9900
kg/h 424 662 1100 1695 2645 4475 6775 10600 13880 19300
30 kW 250 391 649 1000 1560 2640 4000 6250 8190 11400
kg/h 482 754 1250 1930 3015 5100 7720 12050 15600 21700
35 kW 283 442 735 1130 1770 2990 4530 7070 9150 12700
kg/h 535 837 1390 2140 3350 5650 8570 13400 17550 24400
40 kW 312 488 810 1250 1950 3300 5000 7800 10200 14200
kg/h 588 920 1530 2355 3680 6215 9410 14710 19300 26850
45 kW 341 533 885 1360 2130 3600 5460 8520 11100 15600
kg/h 640 1000 1665 2565 4000 6770 10260 16000 21000 29250
50 kW 370 578 960 1480 2310 3900 5910 9240 12100 16900
kg/h 694 1085 1800 2775 4340 7330 11100 17350 22770 31660
55 kW 398 622 1030 1590 2490 4200 6370 9950 13000 18200
kg/h 745 1165 1940 2990 4665 7890 11950 18650 24500 34050
60 kw 426 666 1100 1700 2660 4500 6820 10600 14000 19400
kg/h 800 1250 2075 3200 4995 8440 12790 20000 26220 36450
6.5 kw 454 709 1180 1810 2840 4790 7260 11300 14900 20700
kg/h 850 1330 2210 3400 5320 9000 13600 21300 27900 38800
7o kW 481 752 1250 1930 3000 5080 7700 12000 15800 22000
kg/h 904 1415 2345 3615 5650 9550 14470 22600 29660 41250
7.5 kw 509 795 1320 2030 3180 5370 8140 12700 16700 23200
kg/h 957 1495 2485 3820 5980 10100 15300 23900 31350 43600
80 kW 536 837 1390 2140 3350 5660 8580 13400 17600 24500
kg/h 1060 1660 2755 4245 6630 11200 16950 26500 34800 48400
%0 kW 590 921 1530 2360 3685 6230 9435 14740 19340 26900
kg/h 1165 1820 3025 4665 7290 12300 18650 29150 38250 53200
100 kW 643 1000 1670 2570 4010 6790 10300 16000 21100 29300
kg/h 1270 1985 3300 5080 7940 13400 20300 31750 41600 58000
110 kW 695 1085 1800 2780 4340 7340 11100 17400 22800 31700
kg/h 1375 2150 3570 5500 8590 14500 22000 34350 45100 62700
120 kw 745 1165 1940 2990 4670 7890 12000 18700 24500 34000
kg/h 1480 2310 3840 5920 9250 15600 23650 37000 48500 67500
130 kW 798 1250 2070 3190 4990 8430 12800 20000 26200 36400
kg/h 1580 2475 4110 6340 9900 16700 25350 39600 52000 72300
140 kw 850 1325 2200 3390 5300 8970 13600 21200 27900 38700
kg/h 1690 2640 4385 6760 10550 17800 27000 42200 55400 77000
150 kW 900 1405 2330 3590 5620 9500 14400 22500 29500 41000
kg/h 1790 2800 4655 7170 11200 18950 28700 44800 58800 81800
16,0 kW 950 1480 2460 3790 5930 10000 15200 23700 31100 43300

gerechnet nach TRD 721 Teil 6 und AD2000-A2
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ARI-SAFE

Abblaseleistungen Fig. 903
Abblaseleistungen Wasser

Ansprechiiberdruck in bar Wasser 20°C (kg/h)

bar DN 20 DN 25
1 7300 11500
2 10400 16000
3 12700 20000
4 14700 23000
5 16400 25500
6 18000 28000
7 19400 30500
8 21000 32500
9 22000 34500
10 23000 36500
1 24500 38000
12 25500 40000
13 26500 41500
14 27500 42500
15 28000 44000
16 29500 46000
Bemessung: 11/h & 1 kW

Bemessung der Sicherheitsventile fiir den Volumenstrom des Ausdehnungswassers

(DIN 4751 T2 - Abs. 8.1)

Ausgabe 12/10 - Techn. Anderungen vorbehalten




<> anmarumen

ARI-SAFE

ARI-SAFE - Niederdruckdampf-Sicherheitsventil
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(Ausf. DN 20-100)  (Ausf. DN125-150)

Fig. 904
Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite
12.904 PN16/16 EN-JL1040 DN20/32 - 150/250
. . Flanschbohrungen/-
Figur Temperaturbereich | Flansch e b=
12.904 -10°C bis +120°C DIN EN 1092-2 DIN 2533/2533

Bauteilkennzeichen
Niederdruckdampf-Sicherheitsventil: TUV - SV -. . -688 D
Ansprechuberdruck siehe ,Abblaseleistungen*.

Anforderungen
nach TRD 721 Abschnitt 5

Verwendung

fur Niederdruckdampferzeuger bis 1 bar, DIN 4750 und
DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebauden

Ausfiihrung

Normal-Sicherheitsventil, federbelastet, direktwirkend, EPDM-Faltenbalg, geschlossener
Federhaube mit Kontrollbohrung, offener Anliftung sowie Sitz, Kegel und Spindel aus Niro

GroRenbestimmung
siehe ,Abblaseleistungen.

Bestelltext:

ARI-SAFE-Sicherheitsventil,
Figur ..., DN .../..., PN ..., Werkstoff ..., Ansprechiberdruck ...bar

Auszug maglicher Einsatzgebiete
Heizungsanlagen

(weitere Einsatzgebiete auf Anfrage)
Auszug maglicher Durchflussmedien
Wasserdampf

(weitere Durchflussmedien auf Anfrage)
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ARI-SAFE

Fig. 904
Abmessungen und Gewichte
DN (mm) 20/32 25/40 32/50 40/65 50/80 65/100 80/125 100/150 | 125/200 | 150/250
d, (mm) 18 22,5 29 36 45 58,5 72 90 106 125
A, (mm?) | 254 398 661 1018 1590 2688 4072 6362 8825 12272
| (mm) 85 100 110 115 120 140 160 180 200 225
"1 (mm) 95 105 115 140 150 170 195 220 250 285
H (mm) 270 280 330 390 435 545 610 690 845 890
X (mm) 150 150 200 250 300 350 400 500 500 500
Entwésserungsbohrung mit

Verschlussschraube (inch) |G 1/4* G 3/8"
(optional)
Gewicht (kg) 8,5 9,5 13,5 20 26 39 53 82 125 165
Standard-Flanschmale siehe Seite 34.

Abblaseleistungen Sattdampf

An- Sattdampf (kg/h)

sprech- | Ab- L .

iiber- | blase- Eintrittsnennweite

leistun
g]rlécakr 9 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
0,2 kg/h 72 13 187 289 451 763 1155 1805 2241 3116
0,3 kg/h 92 144 239 368 575 972 1472 2300 2867 3986
0,4 kg/h 110 172 286 440 688 1163 1762 2753 3380 4700
0,5 kg/h 125 196 325 501 783 1325 2006 3135 3858 5365
0,6 kg/h 142 223 370 569 889 1503 2277 3557 4317 6004
07 kg/h 158 248 412 634 990 1675 2537 3964 4748 6603
0,8 kg/h 173 271 450 693 1082 1830 2772 4331 5201 7233
0,9 kg/h 179 292 485 746 1166 1971 2986 4666 5616 7809
1,0 kg/h 203 317 526 811 1270 2140 3245 5070 6030 8385
Umrechnungsfaktoren: 1 kW = 860 kcal/h* = 0,86 Mcal/h* = 3,6 MJ/h * nicht gesetzliche Einheit
1 Mcal/h* = 1000 kcal/h* = 1,163 kW

Teileliste

Pos. Bezeichnung Fig. 12.904

1 Gehause EN-GJL-250 , EN-JL1040

2 Sitz X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

3 Stiftschrauben 25CrMo4, 1.7218

4 Zwischenscheibe X20Cr13+QT, 1.4021+QT

8 Sechskantmutter C35E, 1.1181

1 Haube geschlossen EN-GJL-250 , EN-JL1040

12 Kegel X39CrMo17-1+QT, 1.4122+QT

14 Spindel * X20Cr13+QT, 1.4021+QT

17 Spannschraube X20Cr13+QT, 1.4021+QT

29 Kappe offen EN-GJL-250 , EN-JL1040

37 Feder FDSICr

41 Hebel offen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049

43 Elastomer-Faltenbalg EPDM

* Ersatzteile

Angaben / Einschrénkungen der Regelwerke sind zu beachten!

ARI-Armaturen aus EN-JL1040 sind fiir den Einsatz in Anlagen nach TRD 110 nicht freigegeben.

Die Zulassung zur Herstellung gemaR TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden. (EN-JL1040 ist nach TRB 801 Nr. 45 nicht zugelassen.)
Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.
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ARI-SAFE-P
Fig. 921/922/ 923/ 924

ARI-SAFE-P - Normal-Sicherheitsventil D/G/F
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Fig. ... .924
offene Anliiftung

Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite
12.921/922/923 /924 | PN16 EN-JL1040 DN20 - 100
35.921/922/923 /924 | PN40 1.0619+N DN20 - 100
55.921/923 PN40 1.4408 DN20 - 100
Figur Temperaturbereich | Flansch z:z:::r;:g::g:ni )
12.921/922/923 /924 | -10°C bis +300°C DIN EN 1092-2 DIN 2533
35.921/922/923 /924 | -10°C bis +450°C DIN EN 1092-1 DIN 2545
55.921/923 -60°C bis +400°C DIN EN 1092-1 DIN 2545
Bauteilkennzeichen

Normal-Sicherheitsventil: TUV SV -..-811 - DIG (Fig. 921/922/923/924)
Normal-Sicherheitsventil: TOV -SV -..-811 -F (Fig. 921/923)

Ansprechuberdruck siehe ,Abblaseleistungen*.

Anforderungen

nach EN 1SO 4126-1, VdTUV-Merkblatt 100, AD2000-A2, TRD 421,
bei der Werkstoffwahl ist TRB 801 Nr. 45 zu beachten!

Ausfiihrung
Sicherheitsventil, federbelastet, direktwirkend

GroRenbestimmung

fiir Wasserdampf, Luft und Wasser siehe Abblaseleistungen-Tabellen,
Berechnungen nach EN ISO 4126-1, TRD 421 und AD2000-A2.

Bendtigte Angaben
+ Medium gasférmig: Massenstrom (kg/h), molare Masse (kg/kmol), Temperatur (°C),
Ansprechuberdruck (bar), GegenUberdruck (bar)
+ Medium fliissig: Massenstrom (kg/h), Dichte (kg/m?), Viskositét, Temperatur (°C),
Ansprechiberdruck (bar), Gegentiberdruck (bar)

Bestelltext:

ARI-SAFE-P - Sicherheitsventil,
Figur ..., DN ..., PN .., Werkstoff ........ , Ansprechiiberdruck ... bar

Auszug maglicher Einsatzgebiete

Chemische Industrie, Verfahrenstechnik, Anlagenbau, etc.

(weitere Einsatzgebiete auf Anfrage)

Auszug maglicher Durchflussmedien

EN-JL1040, 1.0619+N: Wasserdampf, neutrale Gase und Dampfe sowie Fliissigkeiten
1.4408: Wasserdampf, aggressive Gase und Dampfe sowie Flissigkeiten

(weitere Durchflussmedien auf Anfrage)

ohne Metallfaltenbalg mit Metallfaltenbalg

kein Gegendruck zulassig auf Anfrage

Fremdgegendruck

max. 10% vom Ansprechiiberdruck
(groRer auf Anfrage)

Eigengegendruck auf Anfrage
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ARI-SAFE-P

Fig. 921/922/923 / 924
Abmessungen und Gewichte

DN (mm) 20 25 32 40 50 65 80 100

d, (mm) 12 15 18 20 29 36 44 55

A, (mm?) [ 113 177 254 314 661 1018 1520 2376

| (mm) 95 100 105 15 125 145 155 175

H (mm) 260 270 285 290 290 340 400 450

H (Faltenbalg-Ausfiihrung) (mm) 285 300 325 330 345 400 455 515

X (mm) 130 130 150 150 150 200 250 300
Gewicht (kg) 5 55 8 9,5 11,5 15,5 20,5 33

Gewicht (Faltenbalg-Ausf.) (kg) 54 6 9 10,5 12,8 17,5 23 37
Standard-Flanschmalie siehe Seite 34.

Federeinstellbereiche: Standard-Ausfiihrung (barii) Federeinstellbereiche: Faltenbalg-Ausfiihrung (barii)

DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
03-05 [02-06 |02-055 |02-04 1|02-04 |02-05 |02-06 (02-05 30-55 [30-48 |30-45 (30-45 [30-35 |30-35 |30-35 [30-45
052-10 062-1,1 1057-0,8 |0,42-0,6 |042-06 |052-1,2 [062-1,2 |0,52-1,1 56-80 [49-60 |46-80 [46-57 [36-50 [36-43 |36-49 [46-65
105-14 [1,15-2,0 [0,82-12 |0,62-1,1 |062-1,2 |1,25-2,0 |1,25-2,1 |1,15-17 81-120 6,1-80 |81-11,0 (58-100 (51-70 |44-59 |50-7,0 [66-100
145-19 (205-27 [125-2,0 |1,15-1,8 |1,25-18 [2,05-2,7 |2,15-26 [1,75-24 12,1-210(81-125 |11,1-145(10,1-16,0/7,1-105 |60-75 |7,1-90 |10,1-18,0
195-25 |2,75-3,7 |2,05-33 |1,85-2,7 |1,85-2,5 |2,75-34 |2,65-3,2 [245-31 21,1-275|12,6-16,0{14,6-21,0/16,1-22,0{10,6-155(76-8,8 |9,1-11,0 |18,1-350
255-35 |38-50 |335-52 2,75-43 |255-3,2 |345-45 |3,25-42 |3,15-4,0 27,6-40,0/16,1-20,5(21,1-40,0/122,1-31,0{15,6-20,0/89-14,0 |11,1-14,7
355-40 51-80 |53-80 |44-60 [3,25-45 |46-55 [43-55 |4,1-50 20,6-30,0 31,1-40,0120,1-40,0(14,1-21,0/14,8- 18,8
41-55 |81-105 |81-115 |61-90 |46-85 [56-68 |56-65 |51-80 30,1-40,0 21,1-30,018,9-35,0
56-70 [10,6-150|11,6-16,5/9,1-12,0 [86-130 69-85 [66-9,0 (81-11,0 30,1-40,0

7,1-105 |151-23,0{16,6-22,012,1-17,0{113,1-17,0/18,6- 14,0 [9,1-120 |11,1-17,5| Faltenbalg-Ausfihrung als Normalventil (nur Fig. 921/923)
10,6-17,0(23,1-35,0122,1-30,0{17,1-30,017,1-23,0|14,1-23,0|12,1 - 16,517,6 - 27,5

17,1-25,0(35,1-40,0/30,1-40,0|30,1-40,0/23,1-34,0123,1-34,0/16,6 - 20,0/ 27,6 - 40,0

251-37,0 34,1-40,0134,1-40,0/20,1-33,0

37,1-40,0 33,1-40,0
Teileliste

Pos. Bezeichnung Fig. 12.921/922/923/924 Fig. 35.921/922/923/924 Fig. 55.921/922

1 Gehause EN-GJL-250 , EN-JL1040 GP240GH+N, 1.0619+N GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

2 Sitz X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

3 Stiftschrauben 25CrMo4, 1.7218 A4-T70

4 Zwischenscheibe X20Cr13+QT, 1.4021+QT XB6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

8 Sechskantmutter C35E, 1.1181 Ad

11 Haube geschlossen EN-GJL-250 , EN-JL1040 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

12 Kegel X39CrMo17-1+QT, 1.4122+QT XB6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

14 Spindel * X20Cr13+QT, 1.4021+QT XB6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

17 Spannschraube X20Cr13+QT, 1.4021+QT X2CrNiMo17-12-2, 1.4404

28 Kappe geschlossen EN-GJL-250 , EN-JL1040 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

29 Kappe offen EN-GJL-250 , EN-JL1040 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

30 Kappe gasdicht EN-GJL-250 , EN-JL1040 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

35 Anliiftgabel EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

36 Hebel geschlossen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

37 Feder * FDSICr X10CrNi18-8, 1.4310

41 Hebel offen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049

42 Haube offen EN-GJL-250 , EN-JL1040 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049

43 Elastomer-Faltenbalg (optional) EPDM

55 Faltenbalgeinheit (optional) X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

70 Ausgleichskolben (optional) X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

* Ersatzteile

Angaben / Einschrénkungen der Regelwerke sind zu beachten!

ARI-Armaturen aus EN-JL1040 sind fiir den Einsatz in Anlagen nach TRD 110 nicht freigegeben.

Die Zulassung zur Herstellung gemaR TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden. (EN-JL1040 ist nach TRB 801 Nr. 45 nicht zugelassen.)
Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.
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ARI-SAFE-P

Abblaseleistungen Fig. 921 / 922 /923 / 924
Abblaseleistungen Sattdampf / Luft incl. 10% Drucksteigerung
Ansprechiiberdruck | Sattdampf (kg/h) Il Luft 0°C und 1.013 bara (Nm®/h)
. DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
ar

| Il | Il | I | Il | Il | I | Il | Il

02" 20 24 23 27 33 38 44 51 85 100 142 167 195 229 305 358
0,4 23 28 34 41 48 58 65 78 126 1562 209 252 290 349 450 546
0,5 27 32 39 47 55 68 74 90 144 176 239 292 332 405 520 632
0,6 30 37 43 53 62 77 82 102 162 199 267 330 372 459 580 "7
0,8 36 45 51 63 73 91 100 125 189 237 323 404 435 545 680 852
41 52 58 73 84 106 114 144 218 274 370 466 500 631 785 986

—

2 68 86 97 123 139 178 188 240 362 461 610 77 830 1061 1300 | 1657
3 95 123 137 176 197 253 265 340 510 658 860 1103 1180 1514 | 1840 | 2365
4 19 154 171 221 246 318 330 428 640 826 1070 | 1385 | 1470 1902 | 2300 | 2970
5 142 185 205 266 295 383 396 515 765 995 1280 | 1665 | 1760 | 2290 | 2750 | 3580
6 166 217 238 3N 343 448 460 602 890 1165 1495 | 1950 | 2050 | 2680 | 3200 | 4180
7 189 248 272 356 391 513 525 689 1015 | 1330 | 1700 | 2230 | 2340 | 3065 | 3650 | 4790
8 213 279 305 401 440 577 590 776 1140 1500 | 1910 | 2515 | 2630 | 3450 | 4100 | 5390
9 236 311 340 446 490 642 655 863 1265 | 1670 | 2120 | 2800 | 2910 | 3840 | 4550 | 6000
10 259 342 370 491 535 707 720 950 1390 | 1835 | 2330 | 3080 | 3200 | 4225 | 5000 | 6600

12 306 405 440 581 630 837 850 1125 1640 | 2170 | 2750 | 3645 | 3780 | 5000 | 5900 | 7800
14 352 468 505 671 730 967 980 1300 1890 | 2510 | 3170 | 4200 | 4350 | 5780 | 6800 | 9000
16 400 530 570 761 825 1096 1105 1475 | 2140 | 2845 | 3590 | 4770 | 4920 | 6550 | 7700 | 10200
18 445 593 640 851 920 1226 1235 1645 | 2390 | 3180 | 4000 | 5340 | 5500 | 7320 | 8600 | 11450
20 490 656 705 941 1020 1356 1365 1820 | 2640 | 3520 | 4430 | 5900 | 6080 | 8100 | 9500 | 12650
22 540 718 770 1031 1110 1485 1495 1995 | 2890 | 3855 | 4850 | 6465 | 6660 | 8870 | 10400 | 13850
24 585 781 840 121 1210 1615 1630 | 2170 | 3140 | 4190 | 5270 | 7030 | 7240 | 9650 | 11300 | 15100
25 609 812 875 167 1260 1680 1690 | 2250 | 3270 | 4360 | 5480 | 7310 | 7530 | 10040 | 11760 | 15680
26 630 844 910 1211 1310 1745 1760 | 2340 | 3400 | 4530 | 5700 | 7595 | 7820 | 10400 j 12200 | 16300
28 680 907 975 1302 1405 1875 1890 | 2520 | 3650 | 4860 | 6120 | 8160 | 8400 | 11200 J 13100 | 17500
30 730 969 1045 1390 1505 | 2000 | 2020 | 2690 | 3900 | 5200 | 6550 | 8720 | 8990 | 12000 | 14000 | 18700
32 775 1032 1110 1480 1600 | 2130 | 2150 | 2870 § 4160 | 5540 | 6980 | 9290 | 9580 | 12750 | 15000 | 19900

<— max. Ansprechdruck Edelstahl - Ausfiihrung

35 1126 1620 2330 3130 6040 10130 13900 21700
36 1155 1665 2390 3215 6220 10420 14300 22360
40 1283 1840 2650 3560 6880 11500 15850 24700

Edelstahl - Ausfiihrung max. 24 bar fiir Sattdampf.
YDN20 - 0,3 bar
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ARI-SAFE-P

Abblaseleistungen Fig. 921/ 922 / 923 / 924
Abblaseleistungen Wasser incl. 10% Drucksteigerung
Differenzdruck Wasser 20°C (t/h)
bar DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
021" 0,86 0,97 1,4 1,95 3,63 6,33 8,36 13,06
0,5 1,11 1,54 2,21 3,09 5,74 10,0 13,22 20,6
1 1,57 2,17 3,13 4,37 8,12 14,15 18,69 29,2
2 222 3,07 4,42 6,17 11,48 20,0 26,4 41,3
3 2,72 3,76 542 7,56 14,07 245 32,4 50,6
4 3,14 4,35 6,26 8,73 16,24 28,3 374 58,4
5 3,51 4,86 7,0 9,76 18,16 31,6 41,8 65,3
6 3,85 5,32 7,66 10,69 19,89 34,6 45,8 71,6
7 4,16 5,75 8,28 11,55 215 374 49,5 73
8 4,45 6,14 8,85 12,35 23,0 40,0 52,9 82,6
9 4,72 6,52 9,39 13,1 244 424 56,1 87,6
10 4,97 6,87 9,89 13,81 257 447 59,1 92,4
12 5,44 7,53 10,84 15,12 28,1 49,0 64,8 100,2
14 5,88 8,13 1,71 16,34 304 52,9 69,9 109,3
16 6,29 8,69 12,51 17,46 325 56,6 74,8 116,8
g 18 6,67 9,22 13,27 18,52 344 60,0 79,3 123,9
% 20 7,03 9,72 14,0 19,53 36,3 63,3 83,6 130,6
2|2 737 10,19 147 205 38,1 66,3 87,7 137,0
E 24 77 10,64 15,33 214 39,8 69,3 91,6 143,1
% 25 7,86 10,86 15,64 21,8 40,6 70,7 93,3 146,0
§ 26 8,0 11,06 15,92 22,2 413 72,0 95,1 148,6
‘E; 28 83 1,47 16,52 23,1 42,9 747 98,7 154,2
]
530 8,6 11,88 17,1 23,9 44.4 773 102,2 159,7
2
<|35 9,28 12,83 18,47 25,8 47,9 83,5 10,4 172,5
E 36 9,4 13,0 18,7 26,1 48,7 84,7 11,9 174,9
l 40 9,92 13,71 19,75 27,6 51,3 89,3 118,0 184,4
YDN20 - 0,3 bar
Ausflussziffer Kdr (Werte fur D/G variabel: < 3 bar)
Kdr DN 20 DN 25 ‘ DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
DIG 0,37 0,34 0,37 0,34 0,37 0,34
F 0,26 0,23 0,26 0,23 0,26 0,23
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I ARI-SAFE-TC
Fig. 941/ 942 / 943

ARI-SAFE-TC - Vollhub-Sicherheitsventil D/G, Normal-Sicherheitsventil F

Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite
x 25.941/942 /943 PN40 EN-JS1049 DN15 - 25
55.941/943 PN40 1.4408 DN15 - 25
Figur Temperaturbereich | Gewinde
;=,. 25.941/942 /943 -10°C bis +350°C DIN 1SO 228 Teil 1
L 55.941/943 -60°C bis +400°C DIN 1SO 228 Teil 1
g A Bauteilkennzeichen
§ §i Vollhub-Sicherheitsventil: TOV -8V -..-995 - D/G (Fig. 941/942/943)
§ § 47| Normal-Sicherheitsventil: TOV SV -..-995 -F (Fig. 941/943)
§ §= Ansprechiberdruck siehe ,Abblaseleistungen”.
s Anforderungen
E/ nach EN 1SO 4126-1, VdTUV-Merkblatt 100, AD2000-A2, TRD 421
= Ausfiihrung
E' Sicherheitsventil, federbelastet, direktwirkend

GroRenbestimmung

fiir Wasserdampf, Luft und Wasser siehe Abblaseleistungen-Tabellen,
Berechnungen nach EN ISO 4126-1, TRD 421 und AD2000-A2.

Bendtigte Angaben

N
“‘%? + Medium gasférmig: Massenstrom (kg/h), molare Masse (kg/kmol), Temperatur (°C),
% Ansprechuberdruck (bar), GegenUberdruck (bar)
v * Medium fliissig: Massenstrom (kg/h), Dichte (kg/m3), Viskositét, Temperatur (°C),

=

Ansprechuberdruck (bar), Gegentiberdruck (bar)

Bestelltext:

ARI-SAFE-TC - Sicherheitsventil,
Figur....,DN.../.., PN ../ .., Werkstoff ........, Ansprechuberdruck .... bar

Fig. ... .941 Fig. ... .942 Auszug mdglicher Einsatzgebiete
geschlossene Anliiftung offene Anliiftung Chemische Industrie, Verfahrenstechnik, Anlagenbau, etc.
(weitere Einsatzgebiete auf Anfrage)
Auszug maglicher Durchflussmedien
EN-JL1040, 1.0619+N: Wasserdampf, neutrale Gase und Déampfe sowie Fliissigkeiten
1.4408: Wasserdampf, aggressive Gase und Dampfe sowie Fliissigkeiten
(weitere Durchflussmedien auf Anfrage)

ohne Metallfaltenbalg mit Metallfaltenbalg
N Fremdgegendruck kein Gegendruck zulassig auf Anfrage
N
E Eigengegendruck max. 10% vom Ansprechtiberdruck auf Anfrage
N (groRer auf Anfrage)
N
i

&

I"'lll//

\\\\\\}\‘"

o,

A

=

Fig. ... .943
gasdichte Kappe
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ARI-SAFE-TC

Fig. 941/ 942 / 943
Abmessungen und Gewichte

DN (mm) |15 20 25 25

G (inch) 112 x 3/4" 34 x 1" 1“x 1 1/4° 1“x11/2°
d, (mm) 12 15 18 18

A, (mm3) | 113 177 254 254

GE (inch) | 172" 314" i 1

GA (inch) | 3/4° 1" 11/4" 11/2"

b (mm) 15 16 18 18

| (mm) 50 50 50 50

i (mm) 53 55 58 58

H (mm) | 260 260 260 260

H (Faltenbalg-Ausfiihrung) (mm) 295 295 300 300

X (mm) | 120 120 120 120
Gewicht (kg) 35 35 38 38
Gewicht (Faltenbalg-Ausf.) | (kg) 44 44 4.7 47

Federeinstellbereiche: Standard-Ausfiihrung (barii)

Federeinstellbereiche: Faltenbalg-Ausfiihrung (barti)

DN15 DN20 DN25 DN15 DN20 DN25
03-06 0,3-048 02-04 57-6,5 4-57 4-54
0,62-0,9 0,5-0,68 0,42-0,88 6,6-8 58-7 55-6,4
0,92-1,35 0,7-1,35 09-15 81-93 71-99 6,5-74
14-22 14-21 1,55-2,1 94-1 10 - 14 75-84
2,25-33 2,15-3 2,15-2,6 1,1-15 14,1-21 85-104
3,35-45 3,05-4 2,65-3,2 15,1-19 21,1-28,9 10,5- 13,4
46-55 41-55 325-42 19,1-29 29-40 13,5-16,4
56-6,7 56-77 43-6,2 29,1-40 16,5-20,4
6,8-82 78-114 6,3-8 20,5-28
8,3-11 11,5-15 8,1-10 Faltenbalg-Ausfiihrung als Normalventil (nur Fig. 941/943)

1,1-13 15,1-20 10,1-15,5

13,1-18,5 20,1-28 15,6 - 18

18,6-32,4 28,1-35 18,1-29,9

32,5-40 35,1-40 30-40
Teileliste

Pos. Bezeichnung Fig. 25.941/942/943 Fig. 55.941/943

1 Gehause EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

2 Einschraubstutzen X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

4 Zwischenscheibe X20Cr13+QT, 1.4021+QT

1 Haube geschlossen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

12 Kegel X39CrMo17-1+QT, 1.4122+QT X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

14 Spindel * X20Cr13+QT, 1.4021+QT X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

17 Spannschraube X20Cr13+QT, 1.4021+QT X2CrNiMo17-12-2, 1.4404

28 Kappe geschlossen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

35 Anliftgabel EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408

36 Hebel geschlossen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049

37 Feder * 51Crv4, 1.8159 X10CrNi18-8, 1.4310

41 Hebel offen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 -

43 Elastomer-Faltenbalg (optional) EPDM

55 Faltenbalgeinheit (optional) X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

61 Verschraubung X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

70 Ausgleichskolben (optional) X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

* Ersatzteile

Angaben / Einschréankungen der Regelwerke sind zu beachten!
ARI-Armaturen aus EN-JL1040 sind fiir den Einsatz in Anlagen nach TRD 110 nicht freigegeben.
Die Zulassung zur Herstellung gemaR TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden. (EN-JL1040 ist nach TRB 801 Nr. 45 nicht zugelassen.)

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.
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I ARI-SAFE-TC
Abblaseleistungen Fig. 941 / 942 / 943
Abblaseleistungen Sattdampf / Luft / Wasser incl. 10% Drucksteigerung

Ansprechiiberdruck | Sattdampf (kg/h) Il Luft 0°C und 1.013 bara (Nm?h) Il Wasser 20°C (t/h)

DN 15 DN 20 DN 25 DN 25
g’:{;‘; 6112 G4 61 61
bar | AuSE gy 61 61114 61112
(I:°m) 12 15 18 18
| I n | I n | I mn | I I}

0,2 75 88 322 75 88 3,22
0,3 35 4 1,49 47 56 2,17 94 112 3,94 9% 112 3,94
0,5 46 57 1,92 65 79 2,80 124 151 5,10 124 151 5,10
1 72 91 2,72 103 129 3,96 188 237 7,19 188 237 7,19
2 120 153 3,85 172 219 5,60 320 405 10,17 320 405 10,17
3 162 209 471 238 305 6,86 430 552 12,46 430 552 12,46
4 206 266 5,44 300 390 7,92 545 702 14,39 545 702 14,39
5 246 320 6,08 360 469 8,85 650 845 16,10 650 845 16,10
6 285 375 6,66 420 549 9,70 755 988 17,62 755 988 17,62
7 325 429 7,20 480 628 10,47 860 1130 19,04 860 1130 19,04
8 370 483 7,69 540 708 11,20 970 1275 20,30 970 1275 20,30
9 410 537 8,16 600 787 11,88 1075 1415 21,60 1075 1415 21,60
10 450 592 8,60 655 867 12,52 1180 1560 22,70 1180 1560 22,70
1 490 646 9,02 715 946 13,13 1290 1705 23,80 1290 1705 23,80
12 530 700 9,42 775 1026 13,72 1395 1845 24,90 1395 1845 24,90
13 570 754 9,81 835 1105 14,27 1500 1990 25,90 1500 1990 25,90
14 610 809 10,18 890 1185 14,81 1605 2130 26,90 1605 2130 26,90
15 650 863 10,54 950 1265 15,33 1710 2275 27,90 1710 2275 27,90
16 690 917 10,88 1010 1345 15,84 1820 2420 28,80 1820 2420 28,80
17 730 971 11,22 1070 1420 16,32 1925 2560 29,70 1925 2560 29,70
18 770 1025 11,54 1130 1500 16,80 2030 2705 30,50 2030 2705 30,50
19 810 1080 11,86 1190 1580 17,26 2135 2850 31,40 2135 2850 31,40
20 850 1135 12,17 1245 1660 17,71 2245 2990 32,20 2245 2990 32,20
22 930 1240 12,76 1365 1820 18,57 2455 3275 33,70 2455 3275 33,70
24 1015 1350 13,33 1485 1980 19,40 2670 3560 35,20 2670 3560 35,20
26 1095 1460 13,87 1600 2140 20,20 2885 3850 36,70 2885 3850 36,70
28 1175 1570 14,40 1725 2300 20,90 3100 4135 38,10 3100 4135 38,10
30 1260 1675 14,90 1845 2455 21,70 3320 4420 39,40 3320 4420 39,40
32 1340 1785 15,39 1965 2615 22,40 3535 4705 40,70 3535 4705 40,70
34 1895 15,86 2775 23,10 4990 41,90 4990 41,90
36 2000 16,28 2940 23,8 5270 43,1 5270 431
40 2220 17,21 3250 25,00 5850 45,50 5850 45,50
Edelstahl - Ausfiihrung max. 24 bar fiir Sattdampf.

Ausflussziffer Kdr (Werte fiir D/G variabel: < 3,5 bar)

Kdr 15 20 25

DIG 0,64 0,60 0,75

F 0,45 0,42 0,53
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I ARI-SAFE-TC
Notizen
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I ARI-SAFE-TC
Fig. 945 / 946

ARI-SAFE-TC - Heizungs-Sicherheitsventil Fig. 945, Niederdruckdampf-Sicherheitsventil Fig. 946

Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite
=< 25.945 PN40 EN-JS1049 DN15-25
Figur Temperaturbereich | Gewinde
§ 29 25.945 -10°C bis +120°C DIN ISO 228 Teil 1
= Bauteilkennzeichen
Heizungs-Sicherheitsventil: TUV SV -..-997 - D/G/H (Fig. 945)
o1k 41 Ansprechuberdruck siehe ,Abblaseleistungen*.
Anforderungen
nach TRD 721 Abschnitt 6
17 Verwendung
- Nach DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebauden
B 37 Ausfiihrung
% = 14 Normal-Sicherheitsventil, federbelastet, direktwirkend mit metallisch abgestitztem EPDM-
| = WEDI-Kegel, EPDM-Faltenbalg, geschlossener Federhaube mit Kontrollbohrung, offener
= = 1 Anliiftung sowie Sitz und Spindel aus Niro
— = 61 GroRenbestimmung
L nach TRD 721 Absatz 6.2.5, siehe ,Abblaseleistungen*.
43 Bestelltext:
< 172 ARI-SAFE-TC - Sicherheitsventil,
To| ] ‘ q Figur....,DN .../ ..., PN ../ .., Werkstoff ........ , Ansprechiiberdruck .... bar
= Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite
Z 25.946 PN40 EN-JS1049 DN15-25
- Figur Temperaturbereich | Gewinde
[ do 25.946 -10°C bis +120°C | DIN ISO 228 Teil 1
L_G_E_l Bauteilkennzeichen
| Niederdruckdampf-Sicherheitsventil: TOV - SV -..-997 - D (Fig. 946)
Ansprechuberdruck siehe ,Abblaseleistungen*.
Anforderungen
Fig. ... .945 nach TRD 721 Abschnitt 5
Verwendung
fiir Niederdruckdampferzeuger bis 1 bar, DIN 4750 und
DIN EN 12828 Heizungssysteme in Gebauden
Ausfiihrung
Normal-Sicherheitsventil, feder-/gewichtsbelastet, direktwirkend, EPDM-Faltenbalg,
geschlossene Federhaube mitKontrollbohrung, offener Anliftung sowie Sitz, Kegel und Spindel
\\fy aus Niro
GroRenbestimmung
' siehe ,Abblaseleistungen*
— —~ Bestelltext:
- ARI-SAFE-TC - Sicherheitsventil,
‘ Figur...,DN .../ ..., PN ../ ..., Werkstoff ..., Ansprechiberdruck ...bar
} Auszug maglicher Einsatzgebiete
Fig:.. 045 Heizungsanlagen

(weitere Einsatzgebiete auf Anfrage)
Auszug maglicher Durchflussmedien
Warm- und Heiwasser

EPDM-WEDI-Kegel, EPDM-Faltenbalg

(weitere Durchflussmedien auf Anfrage)

Fig. ... .946
Kegel metallisch dichtend, EPDM-Faltenbalg
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ARI-SAFE-TC

Fig. 945 / 946
Abmessungen und Gewichte
DN (mm) 15 20 25 25
G (inch) | 1/2"x 3/4" 34 x 1" 1“x11/4 1“x11/2°
d, (mm) 12 15 18 18
A, (mm?) | 113 177 254 254
GE (inch) | 1/2* 3/4* 1 1
GA (inch) | 3/4* 1 11/4* 11/2¢
b (mm) 15 16 18 18
| (mm) 50 50 50 50
i (mm) 53 55 58 58
H (mm) 260 260 260 260
X (mm) 120 120 120 120
Gewicht (kg) 3,5 3,5 38 38
Federeinstellbereiche: Standard-Ausfiihrung (barii)
DN15 DN20 DN25
03-06 0,3-048 02-04
0,62-0,9 0,5-0,68 0,42-0,88
0,92-1,35 0,7-1,35 09-15
14-22 14-21 1,55-2,1
2,25-33 2,15-3 2,15-26
3,35-45 3,05-4 2,65-32
46-55 41-55 325-42
56-6,7 56-77 43-6,2
6,8-82 78-114 6,3-8
83-11 1,5-15 8,1-10
1,1-13 15,1-16 10,1-155
13,1-16 15,6 - 16
Teileliste
Pos. Bezeichnung Fig. 25.945/946
1 Gehause EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049
2 Einschraubstutzen X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
4 Zwischenscheibe X20Cr13+QT, 1.4021+QT
11 Haube geschlossen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049
12 Kegel X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
14 Spindel * X20Cr13+QT, 1.4021+QT
17 Spannschraube X20Cr13+QT, 1.4021+QT
29 Kappe offen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049
37 Feder * FDSICr
41 Hebel offen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049
43 Elastomer-Faltenbalg (optional) EPDM
61 Verschraubung X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
* Ersatzteile
Angaben / Einschrankungen der Regelwerke sind zu beachten!
Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.
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<> anmarumen |

ARI-SAFE

Abblaseleistungen Fig. 945 / 946

Fig. 945 Abblaseleistungen Sattdampf incl. 10% Drucksteigerung

Sattdampf (kg/h), Heizleistung (kW)

Ansprechuberdruck in bar Abblaseleistung Eintrittsnennweite
DN 15 DN 20 DN 25
kg/h 72 103 188
1.0 kw 44 63 115
kg/h 97 136 254
L kw 58 82 154
kg/h 120 172 320
20 kw 72 103 191
kg/h 142 205 376
25 kw 85 122 224
kg/h 162 238 430
30 kw 96 140 253
kg/h 185 272 489
) kW 109 159 287
kg/h 206 300 545
40 kw 120 176 316
kg/h 226 331 596
45 kw 131 192 346
kg/h 246 360 650
2 kw 142 208 375
kg/h 267 391 703
55 kw 153 224 403
kg/h 285 420 755
60 kw 164 240 432
kg/h 307 450 810
g kw 174 256 460
kg/h 325 480 860
7.0 kw 185 271 488
kg/h 348 509 917
& kw 195 286 516
kg/h 370 540 970
80 kw 206 302 543
kg/h 410 600 1075
2 kw 227 332 598
kg/h 450 655 1180
10,0 kw 247 362 651
kg/h 490 715 1290
10 kw 267 391 705
kg/h 530 775 1395
2 kW 287 421 757
kg/h 570 835 1500
130 kw 307 449 809
kg/h 610 890 1605
140 kw 326 478 860
kg/h 650 950 1710
150 kW 346 506 9N
kg/h 690 1010 1820
16,0 kw 365 534 962

gerechnet nach TRD 721 Teil 6 und AD2000-A2
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ARI-SAFE-TC

Abblaseleistungen Fig. 945 / 946
Fig. 946 Abblaseleistungen Sattdampf incl. 10% Drucksteigerung
Sattdampf (kg/h)
Ansprechiiberdruck in bar Abblaseleistung Eintrittsnennweite
DN 15 DN 20 DN 25

0,2 kglh - - 67
0,3 kg/h 32 43 86
0,4 kg/h 38 53 103
0,5 kg/h 44 62 17
0,6 kglh 50 14l 133
0,7 kg/h 56 78 146
0,8 kg/h 62 86 163
0,9 kglh 67 95 175

1,0 kg/h 72 103 188
Umrechnungsfaktoren:

1 kW = 860 kcallh* = 0,86 Mcal/h* = 3,6 MJ/h

1 Mcal/h* = 1000 kcal/h* = 1,163 kW

* nicht gesetzliche Einheit

Abblaseleistungen Wasser incl. 10% Drucksteigerung

Differenzdruck Wasser 20°C (kg/h)

Eintrittsnennweite
bar
DN 20 DN 25 DN 32

1 2700 3900 7000

2 3800 5600 10000

3 4700 6800 12400

4 5400 7900 14300

5 6000 8800 16000

6 6600 9700 17600

7 7200 10400 19000

8 7600 11200 20300

9 8100 11800 21600
10 8600 12500 22700

1 9000 13000 23800
12 9400 13700 24900

13 9800 14200 25900
14 10000 14800 26900
15 10500 15300 27900
16 10800 15800 28800

Bemessung: 11/h & 1 kW

(DIN 4751 T2 - Abs. 8.1)

Bemessung der Sicherheitsventile fiir den Volumenstrom des Ausdehnungswassers
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I ARI-SAFE-TCP
Fig. 961/ 962 / 963

ARI-SAFE-TCP - Normal-Sicherheitsventil D/G/F

- Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite
E 67.961/962 /963 PN100 1.4581/EN-JS1049 | DN15 - 25
67 57.961/963 PN100 1.4581 DN15 - 25
o6 Figur Temperaturbereich | Gewinde
65 67.961/962 /963 -10°C bis +300°C DIN 1SO 228 Teil 1
57.961/963 -60°C bis +300°C DIN 1SO 228 Teil 1
8 Bauteilkennzeichen
27 Normal-Sicherheitsventil: TOV -SV -..-1041 - DIG (Fig. 961/962/963)
- ;76 Normal-Sicherheitsventil: TOV -SV -..-1041 -F (Fig. 961/963)
o = % Ansprechiiberdruck siehe ,Abblaseleistungen*.
Pl = 7;7 Anforderungen )
= = nach EN 1SO 4126-1, VdTUV-Merkblatt 100, AD2000-A2
26 Ausfiihrung
4 Sicherheitsventil, federbelastet, direktwirkend
Lol ] K GroRenbestimmung
N fur Wasserdampf, Luft und Wasser siehe Abblaseleistungen-Tabellen,
= 12 Berechnungen nach EN ISO 4126-1, TRD 421 und AD2000-A2.
Bendtigte Angaben
o ‘ + Medium gasformig: Massenstrom (kg/h), molare Masse (kg/kmol), Temperatur (°C),
E‘ﬁﬂ Ansprechuberdruck (bar), Gegenlberdruck (bar)
GE * Medium fliissig: Massenstrom (kg/h), Dichte (kg/md), Viskositat, Temperatur (°C),
! Ansprechuberdruck (bar), Gegentiberdruck (bar)
Bestelltext:
ARI-SAFE-TCP - Sicherheitsventil,
Fig. ... .961 Fig. ... .962 Figur....,DN .../ .., PN ../ .., Werkstoff ........, Ansprechiberdruck .... bar
geschlossene Anliiftung offene Anliiftung

Auszug maglicher Einsatzgebiete

Chemische Industrie, Verfahrenstechnik, Anlagenbau, etc.
(weitere Einsatzgebiete auf Anfrage)

Auszug maglicher Durchflussmedien

Cﬁ 1.4581/EN-JS1049: Wasserdampf, neutrale Gase und Dampfe sowie Flissigkeiten

1.4581: Wasserdampf, aggressive Gase und Dampfe sowie Flussigkeiten
(weitere Durchflussmedien auf Anfrage)

ohne Metallfaltenbalg

Fremdgegendruck kein Gegendruck zulassig
Eigengegendruck max. 10% vom Ansprechiiberdruck (groRer auf Anfrage)

36" P

Fig. ... .963
gasdichte Kappe alternativ mit Anliifthebel
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ARI-SAFE-TCP

Fig. 961/ 962 / 963
Abmessungen und Gewichte

DN (mm) 15 20 25

G (inch) | 1/2"x1/2* 112 x 3/4* 3/4* x 1/2" 3/4“ x 3/4* 3/4" x 1" 1“x 1"
d, (mm) 12 12 12 12 12 12

A, (mm? | 113 13 13 13 113 113
GE (inch) | 1/2* 12 3/4° 3/4 3/4 1

GA (inch) | 1/2* 3/4* 12" 3/4* 1 1

b (mm) 15 15 16 16 16 18

| (mm) 42 47 42 47 50 50

" (mm) 34 34 34 34 34 34

H (mm) 189 189 189 189 189 189

X (mm) 100 100 100 100 100 100
Gewicht (kg) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Weitere Anschllisse auf Anfrage.

Federeinstellbereiche: Standard-Ausfiihrung (barii)

DN15 - DN25

02-0,25

0,26-0,5

0,52 -1

1,05-14

1,45-2,95

3-49

5-12

12,1-20

20,1-27

27,1-35

35,1-45

45,1 -59

59,1-100
Teileliste

Pos. Bezeichnung Fig. 67.961/962/963 ‘ Fig. 57.961/963
1 Gehause GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581

4 Zwischenscheibe X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

1" Haube geschlossen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 \ GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581
12 Kegel X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

14 Spindel * X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

17 Spannschraube X2CrNiMo17-12-2, 1.4404

27 O-Ring FPM

28 Kappe geschlossen GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581

29 Kappe offen GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581

30 Kappe gasdicht EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 ‘ GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581
36 Hebel geschlossen (optional) EN AC-4420 (Al)

37 Feder * FDSICr \ X10CrNi18-8, 1.4310
65 Kupplung X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

66 O-Ring FPM

67 Anliftknopf X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

* Ersatzteile

Angaben / Einschrankungen der Regelwerke sind zu beachten!
Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.
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ARI-SAFE-TCP

Abblaseleistungen Fig. 961 /962 / 963
Abblaseleistungen Sattdampf / Luft / Wasser incl. 10% Drucksteigerung
| Sattdampf (kg/h) Il Luft 0°C und 1.013 bara (Nm®/h) Il Wasser 20°C (t/h)
DN 15 DN 20 DN 25
T G1/2“ x G1/2“ G3/4“ x G1/2“ G1“x G1“
tiberdruck G1/2“ x G3/4“ G3/4“ x G3/4“
in bar G3/4“ x G1“
do (mm) 12 12 12
| 1 mn | 1 n | 1l n
0,2 14 16 0,62 14 16 0,62 14 16 0,62
0,5 24 29 0,98 24 29 0,98 24 29 0,98
1 35 44 1,39 35 44 1,39 85 44 1,39
2 56 71 1,97 56 71 1,97 56 71 1,97
3 75 96 241 75 96 2,41 75 96 241
4 96 125 2,78 96 125 2,78 96 125 2,78
5 116 150 311 116 150 3,11 116 150 311
6 135 176 3,41 135 176 3,41 135 176 3,41
7 153 201 3,68 153 201 3,68 153 201 3,68
8 172 227 3,93 172 227 3,93 172 227 3,93
9 191 252 417 191 252 417 191 252 417
10 210 2171 4,40 210 217 4,40 210 2171 4,40
1 229 303 4,61 229 303 4,61 229 303 4,61
12 248 328 4,82 248 328 4,82 248 328 4,82
13 267 354 5,01 267 354 5,01 267 354 5,01
14 286 379 5,20 286 379 5,20 286 379 5,20
15 304 405 5,39 304 405 5,39 304 405 5,39
16 323 430 5,56 323 430 5,56 323 430 5,56
17 342 455 573 342 455 573 342 455 573
18 361 481 5,90 361 481 5,90 361 481 5,90
19 380 506 6,06 380 506 6,06 380 506 6,06
20 399 532 6,22 399 532 6,22 399 532 6,22
25 494 659 6,95 494 659 6,95 494 659 6,95
g’ 30 590 786 7,62 590 786 7,62 590 786 7,62
S 35 686 913 8,23 686 913 8,23 686 913 8,23
<.?n 40 784 1040 8,79 784 1040 8,79 784 1040 8,79
g 45 883 1165 9,33 883 1165 9,33 883 1165 9,33
é 50 983 1295 9,83 983 1295 9,83 983 1295 9,83
:I‘: 55 1085 1420 10,31 1085 1420 10,31 1085 1420 10,31
§ 60 1185 1550 10,77 1185 1550 10,77 1185 1550 10,77
§’ 65 1290 1675 11,21 1290 1675 11,21 1290 1675 11,21
ﬁ_ 70 1400 1800 11,63 1400 1800 11,63 1400 1800 11,63
é 75 1500 1930 12,04 1500 1930 12,04 1500 1930 12,04
|80 2055 12,44 2055 12,44 2055 12,44
85 2185 12,82 2185 12,82 2185 12,82
90 2310 13,19 2310 13,19 2310 13,19
95 2438 135 2438 135 2438 135
100 2565 13,76 2565 13,76 2565 13,76
Ausflussziffer Kdr (Werte fiir D/G variabel: < 4 bar)
Kdr 15 20 25
D/G 0,30
E 0,23
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I ARI-SAFE-TCP
Notizen
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o ARI-SAFE-TCS
Fig. 951/ 952 / 953

ARI-SAFE-TCS - Normal-Sicherheitsventil D/G/F

[D: - D Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite
67.951/952 /953 PN100 1.4581/EN-JS1049 | DN15 - 25
57.951/953 PN100 1.4581 DN15 - 25
Figur Temperaturbereich | Gewinde
FUR HORIZONTALEN EINBAU 67.951/952 /953 -10°C bis +300°C DIN 1SO 228 Teil 1
57.951/953 -60°C bis +300°C DIN 1SO 228 Teil 1
S S Bauteilkennzeichen
Normal-Sicherheitsventil: TUV SV -..-1041 - D/G (Fig. 951/952/953)
Normal-Sicherheitsventil: TUV -SV -..-1041 -F (Fig. 951/953)
o7 Ansprechuberdruck siehe ,Abblaseleistungen*.
Lo 66 Anforderungen
il 65 nach EN 1SO 4126-1, VAdTUV-Merkblatt 100, AD2000-A2
28 Ausfiihrung
Sicherheitsventil, federbelastet, direktwirkend
. %7 GroRenbestimmung
26 flir Wasserdampf, Luft und Wasser siehe Abblaseleistungen-Tabellen,
o =2 14 Berechnungen nach EN ISO 4126-1, TRD 421 und AD2000-A2
g = i Bendtigte Angaben
g =) 37 + Medium gasformig: Massenstrom (kg/h), molare Masse (kg/kmol), Temperatur (°C),
g o ” Ansprechuberdruck (bar), Gegenlberdruck (bar)
* Medium fliissig: Massenstrom (kg/h), Dichte (kg/md), Viskositat, Temperatur (°C),
BB 63 Ansprechiberdruck (bar), Gegentiberdruck (bar)
L<| | Bestelltext:
N ARI-SAFE-TCP - Sicherheitsventil,
= 12 Figur ....,DN .../ .., PN ../ .., Werkstoff ........, Ansprechuberdruck .... bar
Auszug maglicher Einsatzgebiete
° | Chemische Industrie, Verfahrenstechnik, Anlagenbau, etc.
Eﬁﬂ (weitere Einsatzgebiete auf Anfrage)

Auszug maglicher Durchflussmedien

] 1.4581/EN-JS1049: Wasserdampf, neutrale Gase und Dampfe sowie Flissigkeiten
1.4581: Wasserdampf, aggressive Gase und Dampfe sowie Flussigkeiten
Fig. ... .951 Fig. ... .952 ; ;
geschlossene Anliiftung offene Aniiiftung (weitere Durchflussmedien auf Anfrage)

9

%
§

I

L7
..,,,/4

Fig. ... .953
gasdichte Kappe alternativ mit Anliifthebel
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ARI-SAFE-TCS

Fig. 951/ 952 / 953
Abmessungen und Gewichte

DN (mm) 15 20 25

G (inch) | 1/2"x1/2* 112 x 3/4* 3/4* x 1/2" 3/4* x 3/4* 34 x 1 1“x 1"
d, (mm) 12 12 12 12 12 12

A, (mm? | 113 13 13 13 113 113
GE (inch) | 1/2* 12 3/4" 3/4 3/4 1

GA (inch) | 17/2* 3/4* 1/2° 3/4¢ 1" 1"

b (mm) 15 15 16 16 16 18

| (mm) 42 47 42 47 50 50

"1 (mm) 34 34 34 34 34 34

H (mm) 189 189 189 189 189 189

X (mm) 100 100 100 100 100 100
Gewicht (kg) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Weitere Anschllisse auf Anfrage.

Federeinstellbereiche: Standard-Ausfiihrung (barii)

DN15 - DN25

0,5

0,52 -1

1,05-14

1,45-2,95

3-49

5-12

12,1-20

20,1-27

27,1-35

35,1-45

45,1 -59

59,1-100
Teileliste

Pos. Bezeichnung Fig. 67.961/962/963 ‘ Fig. 57.961/963

1 Gehduse GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581

1" Haube geschlossen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 ‘ GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581
12 Kegel X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

14 Spindel * X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

17 Spannschraube X2CrNiMo17-12-2, 1.4404

27 O-Ring FPM

28 Kappe geschlossen GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581

28 Kappe offen GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581

28 Kappe gasdicht EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 \ GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581
36 Hebel geschlossen (optional) EN AC-4420 (Al)

37 Feder FDSICr ‘ X10CrNi18-8, 1.4310
63 Fiihrungshilse X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

65 Kupplung X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

66 O-Ring FPM

67 Anliftknopf X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

* Ersatzteile

Angaben / Einschrankungen der Regelwerke sind zu beachten!
Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.
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ARI-SAFE-TCS

Abblaseleistungen Fig. 951 / 952 / 953
Abblaseleistungen Sattdampf / Luft / Wasser incl. 10% Drucksteigerung
| Sattdampf (kg/h) Il Luft 0°C und 1.013 bara (Nm®/h) Il Wasser 20°C (t/h)
DN 15 DN 20 DN 25
ey G1/2“ x G1/2¢ G3/4“ x G1/2“ G14x G1“
tiberdruck G1/2“ x G3/4“ G3/4“ x G3/4“
in bar G3/4“ x G1
do (mm) 12 12 12
| 1 n | 1 n | 1 n
0,5 20 24 0,81 20 24 0,81 20 24 0,81
1 30 37 1,15 30 37 1,15 30 37 1,15
2 48 62 1,62 48 62 1,62 48 62 1,62
3 68 86 1,99 68 86 1,99 68 86 1,99
4 84 108 2,30 84 108 2,30 84 108 2,30
5 100 130 2,57 100 130 2,57 100 130 2,57
6 17 152 2,81 17 152 2,81 17 152 2,81
7 133 174 3,04 133 174 3,04 133 174 3,04
8 149 196 3,25 149 196 3,25 149 196 3,25
9 166 218 3,45 166 218 345 166 218 345
10 182 240 3,63 182 240 3,63 182 240 3,63
1 198 262 3,81 198 262 3,81 198 262 3,81
12 215 284 3,98 215 284 3,98 215 284 3,98
13 231 306 4,14 231 306 4,14 231 306 4,14
14 247 328 43 247 328 43 247 328 43
15 264 351 4,45 264 351 4,45 264 351 4,45
16 280 373 4,59 280 373 4,59 280 373 4,59
17 297 395 4,74 297 395 4,74 297 395 4,74
18 313 417 4,87 313 417 4,87 313 417 4,87
19 329 439 5,01 329 439 5,01 329 439 5,01
20 346 461 5,14 346 461 5,14 346 461 5,14
25 428 571 5,74 428 571 5,74 428 571 5,74
§’ 30 512 681 6,29 512 681 6,29 512 681 6,29
;':E_s 35 595 91 6,80 595 91 6,80 595 91 6,80
<‘:_’” 40 680 901 7,26 680 901 7,26 680 901 7,26
E 45 765 1010 7,71 765 1010 7,71 765 1010 7,71
é 50 852 1120 8,12 852 1120 8,12 852 1120 8,12
:I‘: 55 940 1230 8,52 940 1230 8,52 940 1230 8,52
é 60 1030 1340 8,90 1030 1340 8,90 1030 1340 8,90
g 65 1120 1450 9,26 1120 1450 9,26 1120 1450 9,26
E_ 70 1200 1560 9,61 1200 1560 9,61 1200 1560 9,61
é 75 1300 1675 9,95 1300 1675 9,95 1300 1675 9,95
l 80 1785 10,27 1785 10,27 1785 10,27
85 1895 10,59 1895 10,59 1895 10,59
90 2005 10,90 2005 10,90 2005 10,90
95 2110 11,16 2110 11,16 2110 11,16
100 2220 11,36 2220 11,36 2220 11,36

Von 0,5 - 4,9 bar horizontal eingestellt.

Ausflussziffer Kdr (Werte fiir D/G variabel: < 3 bar)

Kdr 15 20 25
D/IG 0,26

F 0,19
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I ARI-SAFE-TCS
Notizen
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ARI-SAFE

Sicherheitsventil-Zulassungen
SAFE SAFE-P SAFE-TC SAFE- TCS/TCP
BR 900 BR 920 BR 940 BR 950/ 960
. . . . . . . Fig. 951-953
Fig. 901-912 Fig. 903 Fig. 904 Fig. 921-924 | Fig. 941-943 Fig. 945 Fig. 946 Fig. 961-963
Druckgeraterichtlinie PED 97/23/EG
Modul H1, B+D X X X X X X X X
BV Bureau Veritas _ : _ _ :
Frankreich X X X
DNV Det Norske Veritas X _ X X _ ~
Norwegen
GL
Germanischer Lloyd X X X X
LROS (LRS) X . X X - -
Lloyds Register of Shipping
SELO (SQLO) X X X X X X X X
China
ASME Code X _ _ _
Section VIII-Division 1 (UV-stamp)
Canada Registration X _ : _ _ :
(UV-stamp)
GOSTR X X X X X X X X
Russland
RMROS (RS)
Russian Maritime Register of Shipping X X X X X X X X
Promatomnadzor
WeiBrussland (Rep. of Belarus) X X X X X X X X
Prombezpeka X X X X X X X X
Ukraine
Rostechnadzor (Gosgortechnadsor) X X X X X X X X
Russland
Einzelabnahmen
Arbejdstilsynet
Dénischer Arbeitsschutz X X X X X X X X
ABS
American Bureau of Shipping X X X X X X X X
AIB Vincotte X X X X X X X X
Belgien
IBR
Indien Boiler Regulations X X X
ISP.ESL X X X X X X X X
Italien
RINA X B X X B B
Italien
Stoomwezen
Niederlande X X X X X X X X
NK X X X X X X X X
Japan
e X X X X X X X X
Polen
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R ARI-VASI
Auslegungsprogramm

< ART-VAST 2.03[ ... ] B o [ |
= Auslegung Sicherheitsventile i [0 x|
Berechnung Einstellungenl
[~ demachr g [ ———t
= GroBenbemessung " Abblaseleitung
" Leistung/Reaktionskrdfte ¢ Zuleiung
i~ Stoffdaten
Zustand: GaselDampfe I~
Hedium: Luft Jhd
Temperatur: 20.0 - j
Molmasse: 28.96 koikmol j ‘ i
Isentrupena)epunenﬂ.lﬂ ~ Ergebni
Realgasfakior: 1.00 W= 0.4842 _
Figur-Nr. | DN (PN |d(0) [diD) ber, [A(0)  |AD) ber | Kdr (DiG) LU |gm-VTL
mm |mm mrEjmm® kot
[ Prozessdat 55901 120 (40 180 17.2 2540 2336 0.740 88 [1741
Ansprechdruck |10.00 o ] 55931 50 |40 200 254 6610 5081 0340 301 2081
Gegendrick: 1.00 55941 (25 40 120 171 |2540 2303 0.750 103 1764
Massensirom: 1600 koih 'I
Drucksteigerung: [0 %
r ilp 1eter — A iahlte Armaturen
;E::’::’I“" ],]Z ITag-Nr. Figur-Nr. |DM PN [Warkstoff  |pie) Bemerkungen
T har{(i)
4 4
BEL LI 14405 FH 40) [ 56901 20 40 14408 8.0
Ausfihrung Geschl. Anliftung ;I
E_erachnenl Schlieen | Hilfa | Drucken | &uwﬁh\aﬂ
|Buslsgung srfolgreich beendet. [EM IS0 4126-1 | Y

ARI-VASI® - Auslegungsprogramm

Inhalte: - GroRenbemessung (Berechnung und Auswahl der VentilgroRe bei gegebener Leistung)

- Leistung/Reaktionskrafte (Berechnung der Abblaseleistung und der Reaktionskréfte eines vorgegebenen Ventils)

- Gegendruck in der Abblaseleitung (Berechnung des Gesamtgegendruckes in der Abblaseleitung)

- Druckverlust in der Zuleitung (Berechnung des zulassigen Widerstandbeiwertes Zeta und der max. Lange der Zuleitung).

Medien: - Gase / Dampfe

(Programmteil Sicherheitsventile)

Integrierte Mediendatenbank - Wasserdampf (gesattigt und Gberhitzt)
(tiber 160 Stoffe) mit Zustanden: - Flussigkeiten
- HeiRwasser
- Warmeausdehnung
Besonderheiten: - Projektverwaltung der ausgewahlten Sicherheitsventile gemeinsam mit Stellventilen, Druckminderern,

Absperrventilen und Klappen.
- SI- und ANSI-Einheiten mit einzelner direkter Umrechnung ineinander.
- Alle ARI-Sicherheitsventile in einer Datenbank integriert.
- Widerstandsbeiwerte der Rohrbdgen und T-Stiicke hinterlegt.
- Direkte Umschaltung der Landessprache (deutsch/englisch) getrennt nach Bildschirm und Ausdruck.
Systemvoraussetzungen: WINDOWS 95 /98 / NT /2000 oder XP

Ausgabe 12/10 - Techn. Anderungen vorbehalten
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ARI-SAFE

FlanschmaRe / Druck-Temperatur-Zuordnung
Standard-FlanschmaRe SAFE Fig. 901-912, 903, 904 Flanschbohrungen/-dickentoleranzen nach DIN 2533/2544/2545
DN1/DN2 (mm) |20/32 25/40 32/50 40/ 65 50/80 65/100 |80/125 [100/150 |125/200 |150/250
PN16 DIN 2533 (mm) 220 250 285

@D1 | PN40 DIN 28607 (mm) | 105 115 140 150 165 185 200 235 270 200
PN40 DIN 2545 (mm)
PN16 DIN 2533 (mm)

@D2 | PN16 DIN 28605 (mm) 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405
PN16 DIN 2543 (mm)
EN-JL1040 (mm) |16 16 18 18 20 20 22 24 26 26
EN-JL1049 (mm) |18 18 18 19 20 22 24 24

bt 1.0619+N (mm) |20 20 20 21 22 24 26 28 31 34
1.4408 (mm) |16 16 18 19 20 22 22 23
EN-JL1040 (mm) |18 18 20 20 22 24 26 26 30 32
EN-JL1049 (mm) |19 19 20 20 20 20 22 22

b2 1.0619+N (mm) |19 19 20 20 20 20 22 22 27 29
1.4408 (mm) |15 16 17 17 17 17 19 19

Flansche nach DIN EN 1092-1 / -2, Flanschbohrungen/-dickentoleranzen nach DIN, Dichtleiste glatt, Dichtflachen nach DIN 2526 Form C

Standard-FlanschmaRe SAFE-P Fig. 921-924

Flanschbohrungen/-dickentolera

nzen nach DIN 2533/2544/2545

Flansche nach DIN EN 1092-1/ -

, Flanschbohrungen/-dickentoleranzen nach DIN, Dichtleiste glatt, Dichtflachen nach DIN 2526 Form C

DN (mm) |20 25 32 40 50 65 80 100
@D PN16 DIN 2533 (i) 105 115 140 150 165 185 200 220
PN40 DIN 2545 (mm) 235
EN-JL1040 (mm) |16 16 18 18 20 20 22 24
b 1.0619+N (mm) |18 18 18 18 20 20 22 24
1.4408 (mm) |18 18 18 18 20 20 22 24
2

Standard-Flanschbohrungen

Flanschbohrungen/-dickentolera

nzen nach DIN 2533/2544/2545

DN (mm) |20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
oK (mm) |75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355

PN16 nx @d (mm) | 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x18 8x22 12x22 | 12x26
oK (mm) | 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250

PN4D nx@d (mm) | 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x22 8x26 8x26

Druck-Temperatur-Zuordnung nach DIN EN 1092-2

Werkstoff -60°C bis <-10°C*  |-10°C bis 120°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C

EN-JL1040 16 (bar) |- 16 14,4 12,8 1.2 9,6 - -

EN-JS1049 40 (bar) | auf Anfrage 40 38,8 36,8 34,8 32 28 -

Druck-Temperatur-Zuordnung nach ARI-Werknorm

Werkstoff -60°C bis <-10°C*  |-10°C bis 120°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C

1.0619+N 40 | (bar) |30 40 81 |3 2 28 257 238 |13

Druck-Temperatur-Zuordnung nach DIN EN 1092-1

Werkstoff -60°C bis <-10°C*  |-10°C bis 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C

1.4408 40 (bar) |40 40 36,3 33,7 31,8 29,7 28,5 274 -

1.4581 100 |(bar) |50 100 98 93,3 88,5 83,3 80,4 78 -

Zwischenwerte der max. zulassigen Betriebsdriicke durfen durch lineare Interpolation zwischen dem nachstliegenden niederen und hoheren Temperaturwert errechnet werden.
* Schrauben und Muttern aus A4-70 (bei Temperaturen unter -10°C)

Male in mm

Gewichte in kg

Driicke in barii (Uberdruck)
1 bar 2 10°Pa 2 0,1 MPa
Kvs in m¥h
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ARI-SAFE

Sonderausfiihrungen
Weichdichtungskegel: WEDI
EPDM -35°C bis +150 °C  Kurzzeichen E
Viton (FPM) -25°C bis +180 °C  Kurzzeichen V
Neoprene (CR) -30°C bis +125°C  Kurzzeichen N

(Fig. 950/960 WEDI max. 40 bar)

43

Faltenbalg EPDM (max. +120 °C)
Kegel: metallisch dichtend oder WEDI

Weichdichtungskegel WEDI / Faltenbalg EPDM

.
Y
7

Faltenbalg-Ausfiihrung - Edelstahl
(Prifung: TA-Luft TOV-Priif-Nr. 922-960324)
Gegendruckkompensierender Edelstahl-Faltenbalg mit Ausgleichskolben (Nur fiir geschlossene Ausfiihrung)

Teileliste
Pos. Bezeichnung
43 Elastomer-Faltenbalg (optional) EPDM
55 Faltenbalgeinheit (optional) X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
70 Ausgleichskolben (optional) XBCrNiMoTi17-12-2, 1.4571
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ARI-SAFE

Sonderausfiihrungen / Zubehor
DN1x DN2|A B (7] S H

1.0619+N 50 x 80 176 |70 1 1 155
1.4408 65x100 (212 |90 175
EN-JL1040 |80x125 [245 |130 205
EN-JS1049 18 16
1.0619+N  1100x150 [295 165 230
1.4408

EN-JL1040 [125x200 (318 |183 ” 20 |260
1.0619+N 150 x 250 360 |200 22 |29

Né&herungsschalter Abstltzpratzen

Sperrhlilse Blockierschraube Berstscheibe

\/l—\,

Lk ¥R

O 0
Sitz 1.4571 / Stellit No. 21
Kegel 1.4571 / Stellit No 6 Ldsbare Hubhilfe
Heizmantel und I6sbare Hubhilfe Chemie-Ausfiihrung 1.4571

<> Ammarumen

Technik mit Zukunft.
DEUTSCHE QUALITATSARMATUREN

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33756 Schlof Holte-Stukenbrock,
Tel. +49 (0)5207 / 994-0, Telefax +49 (0)5207 / 994-297 oder 298 Internet: http://www.ari-armaturen.com E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com
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